
W momencie zapadania zmierzchu LUX Lunar uruchomia 
się i świeci przez całą noc. Zapewnia to doskonałe 
prowadzenie drogi i szybkie ostrzeżenie o niebezpiecznych 
łukach. Oświetlenie uliczne można przyciemniać lub 
zupełnie z niego zrezygnować, a konserwacja nie jest 
wymagana. Dzięki temu LUX Lunar jest oszczędny i 
przyjazny dla środowiska.

LUX Lunar to niezawodny i solidny produkt, całkowicie 
pyłoszczelny i wodoszczelny. Typ LUX Lunar jest odporny na 
ciągłe obciążenie ruchem.

LUX LUNAR AKTYWNE PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE
Ładowane energią słoneczną punktowe elementy odblaskowe poprawiają bezpieczeństwo na 
drodze zapewniają lepszą widoczność oraz większą efektywność w wymagających warunkach 
atmosferycznych i nocnych. Przyczyniają się w ten sposób do zrównoważonej infrastruktury.

NIE WYMAGAJĄ 
KONSERWACJI

TANIE W 
UTRZYMANIU

CZAS PRACY PO 
NAŁADOWANIU 

200 GODZIN

WYŁĄCZENIE LUB 
ŚCIEMNIANIE 

CO2

ZASTOSOWANIE
•	 niebezpieczne łuki o złej widoczności,
•	 zanikające pasy ruchu i ewentualnie występujące przy nich 

powierzchnie wyłączone z ruchu,
•	 oznaczanie linii segregacyjnej i krawędziowej. 
•	 ronda i występki (azyle dla pieszych)
•	 przejścia dla pieszych i przejazdy rowerzystów,
•	 pasy ruchów dla rowerzystów,
•	 na molach nabrzeżnych.
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