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Przedsłowie:
Z dumą prezentujemy Państwu nasz poradnik, który jest uzupełnieniem 
wydanej w 2007 roku pierwszej książeczki informacyjnej. W ubiegłych 
dziesięciu latach nastąpiło wiele zmian, widoczne jest to przede wszystkim 
w dziedzinie elektronicznej. Tym samym książkę tą można ściągnąć drogą 
elektroniczną na stronie internetowej www.wylick.pl

Czas nie zatrzymał się również w naszej firmie. Punktowe elementy 
odblaskowe ze szkła hartowanego typu LUX są najtrwalszymi na rynku 
światowym, wytrzymują ściskanie elementu powyżej 80 ton.  
Skonstruowaliśmy maszynę, która umożliwia montaż punktowych  
elementów odblaskowych w asfalcie ponadto poszerzyliśmy nasz  
asortyment o punktowy element odblaskowy w skrócie PEO o  
biało-czerwone „kocie oczka”, które z jednej strony odbijają w kolorze 
białym a z drugiej w kolorze czerwonym. Nie możemy również zapomnieć 
o naszym ostatnim „skarbie” punktowym elemencie odblaskowym o  
średnicy 50 mm, którego nazwaliśmy LUX 5.
Na świecie jest kilka producentów punktowych elementów odblaskowych 
jednak różnice między produktami są kolosalne jeśli chodzi o jakość 
powłoki, rodzaj szkła, kąt refleksji oraz wytrzymałość na ściskanie  
elementu. Przy czym ostatnia cecha jest decydująca jeśli chodzi o trwałość 
punktowych elementów odblaskowych.

Niestety w przetargach drogowych nadal znaczącą wagę przypisuje się 
cenie, a nie jakości. Mamy nadzieję, iż pozycja ta przyczyni sią do wyboru 
jakości nad ceną. Niniejsza broszura poświęcona jest rowiązaniom  
praktycznym tym samym zamieszczamy w niej wiele zdjęc zastosowanych 
w sytuacjach drogowych.

Firma Van Wylick cieszy się 25-letnią tradycją, która po dziś dzień  
kontynuowana jest przez córkę Lisette i syna Victora. Firma, która szuka 
najlepszych rozwiązań w sytuacjach drogowych. Życzymy interesującej 
lektury poszerzającej perspektywy drogowe.

Chris, Lisette, Victor van Wylick 
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Historia Van Wylick
Firma Van Wylick istnieje od 25 lat i jest postrzegana jako specjalistyczna 
w dziedzinie punktowych elementów odblaskowych. W 1993 roku Dyrektor 
Chris van Wylick zastosował do dużej kostki betonowej punktowy elementy 
odblaskowych i nadał mu nazwę “Kamień Van Wylick”. W trakcie nieusta-
nych kontaktów z samorządami i wykonawcami z branży drogowej, Chris 
van Wylick poznał zapotrzebowanie wielu stron w tej dziedzinie. Dlatego 
mógł zastosować odpowiednie wdrażanie dla danych wymagań. 

Zapotrzebowanie na punktowe elementy odblaskowe w skrócie PEO rosło 
i tym samym kocie oczka mogły się sprawdzić w praktyce jako trwałe i 
wytrzymałe produkty.

Z biegiem lat firma Van Wylick stała się firmą rodzinną, która dziś nie tylko 
jest specjalistą w dostawie i montażu PEO ale również poznała się jako 
specjalista w dziedzinie doradztwa i rozwiązań drogowych.

 

‘Kamień van Wylick’

Chris van Wylick Lisette van Wylick Victor van Wylick Monika Tomala 
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Deptak w Amsterdamie
LUX 3

N346 Prowincja Overijssel
LUX 3
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Trwałość i wytrzymałość 
Holandia należy do krajów o największej gęstości zaludnienia. Dlatego 
zapewnienie sprawnej infrastruktury to priorytet. Znaczącą rolę odgrywają 
tu punktowe element odblaskowe ze szkła hartowanego oraz aktywne 
punktowe elementy solarne Led. Kocie oczka te montowane są w 
nawierzchni drogi w celu prowadzenia, ostrzegania i kontroli ruchu.

Zastosowanie PEO ze szkła hartowanego typu LUX może przyczynić do 
zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Zastosowanie powoduje 
znacznie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Wiadomo, że latarnie 
drogowe są niezwykle energożerne, proces wytwarzania prądu w Polsce 
oparty jest na wysokoemisyjnej energetyce węglowej.
Oświetlenie przy użyciu latarni ulicznych nie jest konieczne we wszystkich 
sytuacjach - w wielu miejscach może pozostać ciemno. Ponadto wszystkie 
produkty LUX firmy Van Wylick są najwyższej jakości i mają bardzo długą 
żywotność.

Bergen
LUX 3
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PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE TYPU LUX 

TANIE W
UTRZYMANIU

CO2

WYTRZYMAŁOŚĆ
NA NACISK

80 TON

CO2

„PRZEŻYJĄ” 
ASFALT

CO2
VAN WYLICK 
SPECJALISTA 

CO2

NIE WYMAGAJĄ
KONSERWACJI

CO2

WYŁĄCZENIE LUB
ŚCIEMNIANIE

CO2
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Doradztwo i montaż 
W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na dużą liczbę 
zamieszczanych szklanych punktowych elementów odblaskowych, 
van Wylick postanowił skonstruować w 1994 r. maszynę do montowania 
PEO wyposażoną w frezarkę. W ten sposób firma była w stanie zapewnić 
szybki i profesjonalny montaż w asfalcie.

Po dziesięciu latach działalności zaistniała potrzeba zainwestowania w 
nową maszynę. Nowa maszyna otrzymała nazwę “De LUX”. Maszyna 
została ulepszona, wyposażono ją w wmontowane wiertło, miernik 
odległości oraz system ssąco-czyszczący. Dużą zaletą jest dla 
zleceniodawcy czysta powierzchnia bezpośrednio po wywierceniu gniazd 
na punktowe elementy odblaskowe. Liczba montowanych kocich oczek 
wzrosła to 800 sztuk dziennie oczywiście przy optymalnych warunkach 
atmosferycznych.
Oprócz montażu w asfalcie, punktowe element odblaskowe typu LUX są 
stosowane we wszystkich typach elementów betonowych, posiadamy busik 
do montażu i tym samym możemy realizować małe zlecenia od kilku sztuk 
po duże inwestycje drogowe.

Infratech 2015, presentacja nowej maszyny ‘De LUX’ Van Wylick. 
Nagroda publiczności Cobouw w dziedzinie: inowacje
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Maszyna De LUX

Zwycięzca
nagrody  2015 w 
dziedzine: Inowacje
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Linia segregacyjna 
W Holandii na wielu drogach prowincjonalnych odpowiednikach polskich 
dróg wojewódzkich gdzie dozwolona prędkość wynosi 80 km/h, a na 
środku jezdni widzimy podwójną linię segregacyjną, można zobaczyć 
punktowe elementy odblaskowe ze szkła hartowanego. Odległość miedzy 
punktowymi elementami odblaskowymi wynosi na tych drogach 
25 metrów. Odległość zmniejsza się w miarę zbliżania się do punktu 
przejścia lub ostrego zakrętu. Kierowcy mogą w ten sposób zachować 
szczególną ostrożność oraz potrafią lepiej oszacować ryzyko. 

Heusden
LUX 3
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Amsterdam
LUX Lunar 2

N279 Prowincja Brabancja północna
 LUX 3
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Ostre łuki 
Ostry łuk może być niebezpiecznym zaskoczeniem dla użytkowników 
dróg. Z pewnością w ciemności, gdy przebieg zakrętu nie jest łatwo do 
oszacowania. W wielu przypadkach umieszczane jest oświetlenie uliczne 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa, jednak nie zawsze jest to konieczne. 
Zastosowanie punktowych elementów odblaskowych jest wystarczające 
ponadto znacznie zmniejsza koszty i oszczędza dużo energii. Przebieg 
ostrego zakrętu jest jeszcze lepiej widoczny za pomocą PEO niż przy 
oświetleniu latarniami ulicznymi. Jeśli zakręt ma być widoczny z dużej 
odległość, zalecamy reflektory solarne Led LUX, które mogą być widoczne 
aż do 800 metrów.

Sint Michielsgestel
LUX 5
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A28
LUX 3

Eindhoven
LUX 3



PORADNIK DROGOWY W PUNKTOWYCH ELEMENTACH ODBLASKOWYCH ZE SZKŁA HARTOWANEGO

16

Zwężenia dróg
Zastosowanie punktowych elementów odblaskowych na zwężeniach 
drogowych maksymalizuje widoczność niebezpiecznego miejsca. 
Ze względu na dobrą widoczność zwężenia drogi, kierowca może 
stosunkowo szybko zredukować prędkość dla własnego bezpieczeństwa 
i bezpieczeństwa innych użytkowników drogi.

Born
LUX 5
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Apeldoorn
LUX 3

Montferland
LUX 3
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Ronda
Aby rondo uwidocznić już od dużej odległości, można zastosować 
punktowe elementy odblaskowe do wewnętrznego pierścienia ronda.
Pozwala to również zobaczyć rozmiar ronda, szczególnie kierowcy 
ciężarówek mogą w ten sposób oszacować promień krzywej. 
Ponadto kocie oczka ze szkła hartowanego są często używane z na 
rondach turbinowych. Znaczące jest aby przewodzenie ruchu pojazdów 
było jak najbardziej płynne, unikając przecinania się torów wlotu i wylotu.

Goes
LUX 3 
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Hillegom
LUX 4 oraz LUX 1

Almere
LUX 4 oraz LUX 1 
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Odzielenie pasa ruchu
Pas ruchu samochodowego i ścieżka rowerowa, które biegną równolegle 
do siebie, są niezwykle niebezpieczne, dlatego priorytetem jest by były one 
dobrze widoczne. Punktowe elementy odblaskowe ze szkła hartowanego 
mogą się znacznie do tego przyczynić. PEO nie służą tylko jako wizualna 
ale również jako odczuwalna separacja, jeśli zostaną przejechane. 

Kocia oczka ze szkła hartowanego mogą służyć jako wizualna i dobrze 
odczuwana separacja, jeśli zostaną najeżdżane. Zastosowanie „kocich 
oczek” przy rozdzielaniu różnych strumieni ruchu znacznie zwiększa 
bezpieczeństwo zarówno w dzień, jak i w nocy.

Born
LUX 3
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Sittard
LUX 3

Almere
LUX 3
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Wysepki i azyle dla pieszych
Wysepki i azyle dla pieszych mają na celu zmniejszenie prędkości przez 
użytkowników, a w konsekwencji polepszenia bezpieczeństwa na drogach. 
Jest to jedynie możliwe jeśli wysepki te i azyle dla pieszych są dobrze 
widoczne. Punktowe elementy odblaskowe ze szkła hartowanego typu 
LUX zapewniają dobrą widoczność, gdyż często wysokie krawężniki 
betonowe nie stanowią już zagroże.

Hilversum
LUX 3
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N310 Otterlo
LUX 5

Waddinxveen
LUX Lunar 3
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Tunele
W tunelach szczególną uwagę poświęca się oświetleniu. Kierowcy mogą 
się zdezorientować po wjeździe do tunelu, szczególnie w dzień, gdy 
kontrast światła dziennego i światła sztucznego jest wysoki. Odbłyśniki 
mogą zapewnić pomoc, umieszczając je po obu stronach, co oznacza, 
że przebieg drogi jest natychmiast widoczny. Dodatkową zaletą jest  
jednoznaczne i sprawne prowadzanie, kiedy widoczność spada w tunelu.

Hilversum
LUX 3
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Zwolle
LUX 3

N332 Holten
biało-czerwone LUX 3
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Znakowanie krawędzi jezdni 
W Holandii na krawędzi jezdni można spotkać dodatkowe zabezpieczenia 
są nim wgłębienia w asfalcie, które najechane powodują drgania pojazdu. 
Szklane punktowe elementy odblaskowe są ważnym detalem, oprócz  
regularnego znakowania krawędzi. Zwłaszcza w przypadku 
deszczu z warstewką wody na 
powierzchni drogi, kocie oczka
bardziej widoczne niż inne 
oznaczenia. W holenderskiej 
prowincji Flevoland są one  
stosowane na wszystkich  
drogach prowincjonalnych w 
pasie „hamującym” co zapewnia 
doskonałe prowadzenie. 

Prowincja Flevoland
LUX 3

LUX biało-czerwony LUX biało-czarny, 
refleksja jednostrona.



PORADNIK DROGOWY W PUNKTOWYCH ELEMENTACH ODBLASKOWYCH ZE SZKŁA HARTOWANEGO

27

Eindhoven
LUX 3

Klaaswaal
LUX 3
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Przejścia dla pieszych
Jakkolwiek ulepszy się sytuacje na drogach. Przejścia dla pieszych  
pozostaną niebezpiecznym punktem na drodze. Aby zwiększyć  
zauważalność przejść dla pieszych warto zastosować PEO. Zarówno  
szklane jak i aktywne punktowe elementy odblaskowe LED typu LUX  
ostrzegają użytkownika drogi w odpowiednim czasie, w ciemności, można 
zobaczyć większą odległość od punktu przejścia. Aby uczynić dane  
przejście jeszcze bardziej widoczną stosuje się w Holandii kolorowe  
kocie oczka.

Lauwersoog
LUX 3
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Rotterdam
LUX Lunar 2

Amsterdam
LUX 3
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Miejsca parkingowe 
Istnieje wiele różnych sposobów oznaczania miejsc parkingowych: farby 
drogowe, guziki ostrzegawcze, kolorowe kostki brukowe. Przykładem 
mogą być również punktowe elementy odblaskowe ze szkła hartowanego. 
Zaletą oznaczania przez szklane kocie oczka jest doskonała widoczność 
w nocy są one również elementem dekoracyjnym na jednostajnym placu 
parkingowym.

Enschede
LUX 3 
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Den Bosch
LUX 3

Hengelo
LUX 3
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Przemysł
W obszarach przemysłowych występuje duży ruch, duże samochody 
ciężarowe i wąskie miejsca załadunku i rozładunku to rzeczywistość. 
Ponadto wiele uwagi poświęca się bezpieczeństwu użytkowników dróg, 
pracujących w tym samym sektorze. Punktowe elementy odblaskowe ze 
szkła hartowanego (wytrzymałe na ściskanie ˃80 ton) i PEO solarne LED 
mogą prowadzić kierowców podczas parkowania i przemieszczania się 
właściwą trasą. Zapewnia to wydajność, mniejsze uszkodzenia pojazdów i 
zwiększenie bezpieczeństwa 

Den Bosch
LUX Lunar 2
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Obszar portu w Moerdijk
LUX 3

Schijndel
LUX 3
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Estetyka
Oprócz zastosowania punktowych elementów odblaskowych dla  
bezpieczeństwa na drodze, stosuje się je często stosowane w  
rozwiązaniach estetycznych, 
dekoracyjnych. Oczywiście jedno 
nie wyklucza drugiego.  

Van Wylick ma duże  
doświadczenie w realizacji 
wyjątkowych projektów, takich 
jak umieszczanie szklanych 
punktowych elementów w ścianie 
parkingu lub tunelu rowerowym.

Schiphol ściana parkingu portu lotniczego
LUX 3 kolor żółty
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Heineken Music Hall
LUX 3 kolor zielony kroen

Betuwelijn
LUX 3
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Punktowe elementy odblaskowe typu lux ze szkła hartowanego
Specyfikacje techniczne

LUX 1 LUX 2 LUX 3 LUX 4 LUX 5
Średnica Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 50 mm

Zgodne z
EN 1463-1 oraz 

EN 1463-2
EN 1463-1 oraz 

EN 1463-2
EN 1463-1 oraz 

EN 1463-2
EN 1463-1 oraz 

EN 1463-2
W trakcie procesu 

cetyfikacji

Wytrzymałość na 
nacisk

27 ton 27 ton 80 ton 60 ton 10 ton

Odporność na 
uderzenie

-- -- 150 Joule 150 Joule 150 Joule

Wysokość na jaką 
wystaje po montażu 
w podłożu

11 mm 11 mm 18,5 mm 14 mm 11,5 mm

Sposób montowania
klej 

dwuskładnikowy
gumowy mankiet

klej 
dwuskładnikowy 

lub emulsja
bitumiczna

klej 
dwuskładnikowy 

lub emulsja 
bitumiczna

klej 
dwuskładnikowy

Wytrzymały na 
najeżdżanie

tak tak tak tak tak

Odblaskowość
odbłyśnik 

wielokierunkowy 
360˚

odbłyśnik 
wielokierunkowy 

360˚

odbłyśnik 
wielokierunkowy 

360˚

odbłyśnik 
wielokierunkowy 

360˚

odbłyśnik 
wielokierunkowy 

360˚

Kolor biały na stanie na stanie na stanie na stanie na stanie

Kolory
czerwony, 

niebieski, zielony, 
żółty, bursztynowy

czerwony, 
niebieski, zielony, 
żółty, bursztynowy

czerwony, 
biało-czerwony, 

niebieski, zielony, 
żółty, bursztynowy

czerwony, 
biało-czerwony, 

niebieski, zielony, 
żółty, bursztynowy

czerwony, 
niebieski, zielony, 
żółty, bursztynowy

Waga 120 gram 175 gram 540 gram 540 gram 60 gram

Głębokość gniazda 
do wywiercenia w 
beronie/asfalcie

35 mm 45 mm 26 mm 26 mm 12 mm

Użycie

Tylko w 
elementach

betonowych, np.
krawężniki, płyty,

kostka itp.
UWAGA!

Nie do montażu
w asfalcie!

Tylko w 
elementach

betonowych, np.
krawężniki, płyty,

kostka itp.
UWAGA!

Nie do montażu
w asfalcie!

Zarówno w 
asfalciejak i w 
elementach

betonowych,
np. kostka, 
krawężniki, 

płyty itp.

Zarówno w 
asfalciejak i w 
elementach

betonowych,
np. kostka, 
krawężniki, 

płyty itp.

Zarówno w 
drogach

betonowych i
asfaltowych
i również w 

elementach 
betonowych,

np. kostka, 
krawężniki,

płyty itp.
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Lux Lunar aktywne punktowe elementy odblaskowe
Specyfikacje techniczne

LUX LUNAR 5 LUX LUNAR 6
Średnica ø 112 mm ø 80 mm

Wysokość, część 
nad nawierzchnią 
drogi

4 mm 6 mm

Wytrzymałe na 
najeżdżanie

Tak Tak, ograniczony

LED
jedno lub dwustronna

1 dioda LED po każdej strone
1 dioda LED, 360˚

Cykl życia produktu, 
żywotność baterii 

8 lat 8 lat

Trwałość IP68 IP68

Różnice temperatur -20˚ > +85˚ -20˚ > + 70˚

Bateria Ni-MH Li-ion

Czas pełnego 
naładowania

100% w 3 godziny przy 100 KLux 100% w 3 godziny przy 100 KLux

Kolory diod LED Biały, zielony, niebieski, czerwony, żółty Biały, zielony, niebieski, czerwony, żółty

Strumień świetlny 2.500 mcd 1000 mcd

Głębokość gniazda, 
które należy wy-
wiercić do montażu

60 mm 27 mm

Montaż
Wiercenie i klejenie za pomocą kleju 

dwuskładnikowego miedzy innymi w betonie, 
asfalcie oraz kamieniu naturalnym.

Wiercenie i klejenie za pomocą kleju 
dwuskładnikowego miedzy innymi w betonie, 

asfalcie oraz kamieniu naturalnym.
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Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 

Niniejszym zaświadcza się, że: Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V. 
P.O. Box 120 
5270 AC Sint-Michielsgestel 
Holandia 

Posiada Świadectwo o Numerze: 0086-CPR-647886 

Dotyczące: 

EN 1463-1 Materiały Znakowania Dróg - Punktowe Elementy Odblaskowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011/UE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy z dnia 9 marca 2011 
(Rozporządzenie dot. Wyrobów Budowlanych lub CPR), niniejsze świadectwo dotyczy powyższego wyrobu budowlanego. 
Niniejsze świadectwo poświadcza, że mają zastosowanie wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych opisane w Załączniku ZA powyższej (-ych) norm (-y) zgodnie z systemem 1 oraz że produkt 
spełnia (produkty spełniają) wszystkie wymogi, określone powyżej. Niniejsze świadectwo pozostaje ważne tak długo, jak 
metoda badawcza i/lub wymogi kontroli produkcji fabrycznej objęte normą (-ami) zharmonizowaną (-ymi), stosowane do 
oceny deklarowanych właściwości użytkowych kluczowych cech nie zmienią się oraz że produkt (-y), oraz warunki 
produkcji w zakładzie (-ach) nie zostaną znacząco zmodyfikowane. 

W imieniu i na rzecz BSI, Jednostki 
Notyfikowanej według powyższego 
Rozporządzenia (Jednostka 
Notyfikowana Numer 0086): Gary Fenton, Globalny Dyrektor ds. Certyfikacji Wyrobów 

Pierwsze Wydanie: 18.05.2016 Najnowsze Wydanie: 6.7.2016 

Strona: 1 z 2 

Pierwsze Wydanie: 18.5.2016 Najnowsze Wydanie: 6.7.2016 

Strona: 1 z 2 
Niniejsze świadectwo zostało wydane i pozostaje własnością BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Wielka Brytania i powinno zostać 
zwrócone niezwłocznie na żądanie. 
Jego ważność można sprawdzić pod numerem telefonu + 44 (0) 345 080 9000. Elektroniczna wersja świadectwa może zostać uwierzytelniona  pod tym adresem. 

BSI Assurance UK Limited, zarejestrowana w Anglii z numerem 7805321, pod adresem 389 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, 
UK. 
Członek Grupy Spółek BSI. 

...making excellence a habit.™ 
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Nr 0086-CPR-647886 

EN 1463-1:2009 - Materiały poziomego znakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe. Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu. 

Elementy Odblaskowe ze Szkła Trwałego 

LUX 4 Punktowy Element Odblaskowy ze Szkła Hartowanego Klasyfikacja P1A 
14mm /  100mm 
 
LUX 3 Punktowy Element Odblaskowy ze Szkła Hartowanego Klasyfikacja P1A 
19mm /  100mm 
 
LUX 1 Punktowy Element Odblaskowy ze Szkła Hartowanego Klasyfikacja P1A 
11mm /  50mm 

Lokalizacja produkcji: VAN WY-0047587746-001. 

EN 1463-2:2000 - Materiały poziomego znakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. 
Specyfikacje badań terenowych. 

Uwaga: W celu spełnienia wymogu trwałości użytkowania, norma EN 1463-1 określa, w Załączniku ZA Tabeli ZA.1, 
normę EN 1463-2 (Specyfikacje badań terenowych). 
Wytrzymałość została zbadana zgodnie z EN 1463-2. 

Pierwsze Wydanie: 18.5.2016 Najnowsze Wydanie: 6.7.2016 

Strona: 2 z 2 
Niniejsze świadectwo zostało wydane i pozostaje własnością BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Wielka Brytania i powinno zostać 
zwrócone niezwłocznie na żądanie. 
Jego ważność można sprawdzić pod numerem telefonu + 44 (0) 345 080 9000. Elektroniczna wersja świadectwa może zostać uwierzytelniona pod tym adresem. 

BSI Assurance UK Limited, zarejestrowana w Anglii z numerem 7805321, pod adresem 389 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, 
UK. 
Członek Grupy Spółek BSI. 

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 
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